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MOTOR
SY215LC SY215NLC SY235LC

Modelo Cummins 
QSB 4.5L

Cummins 
QSB6.7

Cummins 
QSB 6.7L

Tipo Refrigerado por 
agua, 4 cilindros, 
common rail con 
AdBlue

Refrigerado por 
agua, 6 cilindros, 
common rail con 
AdBlue

Refrigerado por 
agua, 6 cilindros, 
common rail con 
AdBlue

Emisiones de 
escape Stage V Stage V Stage V
Potencia 
nominal

129 k
 @2.000 rpm

129kW
@2.200 rpm

129kW
@2.200 rpm

Par máx.
780Nm
@1.500 rpm

881 Nm
@ 1.300 rpm

1.120 Nm @1.100 
rpm

Cilindrada 4.500 cc 6.700 cc 6.700 cc

SISTEMA HIDRÁULICO
SY215LC SY215NLC SY235LC

Bomba 
principal

2 × variable bom-
bas de pistón con 
control electrónico 
control

2 × variable bom-
bas de pistón con 
control electrónico 
control

2 × variable bom-
bas de pistón con 
control electró-
nico control

Caudal maximo 
de aceite

456 l/min
(2 × 228 l/min)

482 l/min
(2 x 241 l/min)

456 l /min
(2 × 228 l/min)

Motor de 
traslación

Variable 
desplazamiento 
pistón axial motor

Variable 
desplazamiento 
pistón axial motor

Variable 
desplazamiento 
pistón axial motor

Motor de giro Pistón axial motor Pistón axial motor Pistón axial motor
Caudal máx. de 
aceite (AUX 1) 400 l/min 400 l/min 400 l/min
Caudal máx. de 
aceite (AUX 2) 40 l/min 35 l/min 35 l/min

AJUSTES DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD
SY215LC SY215NLC SY235LC

Circuito de implementos 34,3 MPa 34,3 MPa 34,3 MPa
Aumento de potencia 37,3 MPa 34,3 MPa 37,3 MPa
Circuito de giro 27,5 MPa 27,5 MPa 27,5 MPa
Circuito de traslación 34,3 MPa 34,3 MPa 34,3 MPa
Presión piloto 3,9 MPa 3,9 MPa 3,9 MPa

NIVEL DE RUIDO
SY215LC SY215NLC SY235LC

Nivel de ruido dentro 
de la cabina 68 dB(A) 72 dB(A) 68 dB(A)
Ruido
valor garantizado 99 dB(A) 102 dB(A) 101 dB(A)

RENDIMIENTO
SY215LC SY215NLC SY235LC

Velocidad de giro 9 rpm 11,5 rpm 11,1 rpm
Velocidad máx. de 
traslación 5,4 km/h 5,4km/h 5,4 km/h
Fuerza máx. de 
traslación 224,1 kN 191 Kn 222 kN
Capacidad de 
ascenso 70%/35° 70%/35° 70%/35°
Capacidad del 
cucharón 1.1 m³ 1.2 m3

1.2 m³ / 1.25 m³ 
/1.35 m³

Presión sobre 
el suelo

34.5 Kpa
(oruga de 800
mm zapatillas) 58 kPa

49.2 Kpa
(oruga de 600
mm zapatillas)

Fuerza de excavación
del cucharón (ISO) 149 kN 143 kN 150 kN
Fuerza de excavación
del brazo (ISO) 107 kN 115 Kn 117 kN

SY215LC SY215NLC SY235LC
Longitud de pluma 5.700 mm 5.681 mm 5.700 mm
Longitud del brazo 2.900 mm 2.925 mm 2.900 mm
Rodillos inferiores 9 9 9
Rodillos superiores 2 2 2

Dispositivo de giro

Engranaje pla-
netario accio-
nado por reduc-
tor por un 
axial motor de 
pistón, automá-
tico hidráulico 
liberado freno 
de giro

Engranaje pla-
netario accio-
nado por reduc-
tor por un 
axial motor de 
pistón, automá-
tico hidráulico
liberado freno 
de giro

Engranaje plane-
tario accionado 
por reductor por 
un 
axial motor de 
pistón, automá-
tico hidráulico 
liberado freno 
de giro

CAPACIDADES DE RECARGA
SY215LC SY215NLC SY235LC

Depósito de combustible 370 L 300 L 370 L
Refrigerante del motor 27 L 27.6 L 27.6 L
Aceite del motor 12 L 17 L 27 L
Transmisión (por lado) 8.5 L 4L 4.4 L
Sistema hidráulico 270 L 201 L 280 L

PESO OPERATIVO
SY215LC SY215NLC SY235LC

Cabina 22.200 kg 23.500 kg 23.700 kg

El SY215NLC no está disponible en todos los mercados europeos. La 
disponibilidad del producto varía según el país y está sujeta a las normativas 
locales y a las ofertas del distribuidor.

SY215LC / SY215NLC / SY235LC 
FICHA TÉCNICA

ESTRUCTURA INFERIOR Y SUPERIOR

Basado en un cálculo teórico al caudal máximo sin carga.
Sujeto a modificaciones.
En interés del desarrollo continuo del equipo, SANY se reserva el derecho de cambiar 
estas especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Nota: Incluye operador de 75 kg (165 lb), tanque de combustible lleno y 
excluye cualquier accesorio o enganche



Altura del punto de 
carga (B)

Radio (A) Alcance de excavación
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5m Máx.

7,5 m kg *4.267 *4.267 *4.746 *4.746

6,0 m kg *4.617 *4.617 4.816 4.350

4,5 m kg *5.771 *5.771 *5.159 *5.159 *4.936 4.107 *4.959 3.754

3,0 m kg *7.583 *7.583 *6.008 5.480 *5.310 4.004 *5.155 3.357

1,5 m kg *9.288 7.705 *6.893 5.240 *5.763 3.887 5.036 3.354

Línea de tierra kg *6.861 *6.861 *10.286 7.429 *7.554 5.069 5.767 3.799 5.161 3.419

–1,5 m kg *7.109 *7.109 *10.994 *10.994 *10.532 7.346 7.790 4.994 5.737 3.771 4.833 3.694

–3,0 m kg *11.341 *11.341 *14.385 13.964 *10.058 7.401 *7.504 5.023 *6.472 4.345

–4,5 m kg *11.956 *11.956 *8.474 7.615 *6.930 6.066

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN SY215LC
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1. �Esta capacidad se calcula de acuerdo con las normas GB/T 13331, ISO10567. El coeficiente límite del sistema hidráulico es 0,87, y el coeficiente de vuelco es 0,75.

2. Marcado con * está limitado por la presión hidráulica; sin * está limitado por la estabilidad.

3. El punto de elevación es el orificio de soporte delante del brazo del cucharón (excluido el peso del cucharón). Si hay accesorios adicionales,

como cucharones, deben deducirse del peso de elevación anterior.

4. A- Radio del punto de carga (m), B- Altura del punto de carga (m).

SY215LC / SY215NLC / SY235LC 
FICHA TÉCNICA

Altura del punto de carga 
(B)

Radio (A) Alcance de excavación
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5m Máx.

7.5 m kg *4.848 *4.848 *4.395 *4.395

6.0 m kg *5.017 *5.017 *4.270 3.898

4.5 m kg *5.501 *5.501 *5.152 *5.152 *4.175 3.244

3.0 m kg *7.946 *7.946 *6.269 *6.269 *5.473 4.528 *4.005 2.890

1.5 m kg *9.492 *9.492 *7.056 6.015 5.005 4.409 *4.058 2.744

Línea de tierra kg *7.639 *7.639 *10.320 8.794 *7.602 5.838 4.912 4.320 *4.553 2.774

–1.5 m kg *7.863 *7.863 *12.435 *12.435 *10.372 8.710 6.643 5.764 4.888 4.297 5.101 2.998

–3.0 m kg *12.872 *12.872 *13.541 *13.541 *9.657 *9.657 *7.212 5.805 6.135 3.578

–4.5 m kg *10.674 *10.674 *7.736 *7.736 *6.742 4.970

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN SY235LC

Altura del punto de carga 
(B)

Radio (A) Alcance de excavación
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5m Máx.

7.5 m kg *4.232 *4.232 *3.449 *3.449

6.0 m kg *4.677 *4.677 *3.113 *3.113

4.5 m kg *5.142 4.630 *4.782 3.210 *2.985 2.871

3.0 m kg *7.489 6.561 *5.870 4.331 *5.091 3.085 *2.989 2.588

1.5 m kg *8.954 5.940 *6.613 4.032 5.093 2.938 *3.112 2.472

Línea de tierra kg *7388 *7389 *9.726 5.597 6.817 3.819 4.972 2.826 *3.409 2.503

–1.5 m kg *7679 *7679 *11636 10140 *9.745 5.481 6.705 3.719 4.931 2.789 *3.967 2.703

–3.0 m kg *12174 *12174 *12677 10352 *9.026 5.546 *6.691 3.756 *5.161 3.203

–4.5 m kg *9843 *9843 *7.102 5.789 *5.483 4.500

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN SY215NLC
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DIMENSIONES (TRANSPORTE)

        SY215LC      SY215NLC       SY235LC   

A Longitud de transporte 9,680 mm 9,635 mm 9,635 mm

B
Anchura de transporte 
(600mm zapatas de cadena) 3,180 mm 2,540 mm 2,980 mm

C Altura sobre cabina / ROPS 3,145 mm 3,315 mm 3,170 mm
D Anchura de la estructura superior 2,737 mm 2,753 mm 2,862 mm
E Altura de la cadena 950 mm 950 mm 950 mm
F Anchura de la cadena 600/700/800 mm 500 mm 600/700/800 mm
G Vía de las cadenas 2,380 mm 2,040 mm 2,380 mm
H Distancia mínima al suelo 468 mm 468 mm 468 mm
I Radio de giro de la cola 2,915 mm 2,950 mm 2,915 mm

J
Longitud de apoyo de la 
cadena en el suelo 3,640 mm 3,640 mm 3,640 mm

K Longitud de la cadena 4,445 mm 4,445 mm 4,445 mm
L Altura de la pluma – transporte 3,288 mm 3,315 mm 3,288 mm
M Distancia libre del contrapeso 1,060 mm 1,060 mm 1,060 mm

Anchura de la cabina 1,005 mm 1,005 mm 1,005 mm
Altura de la tapa del motor 2,950 mm 2,950 mm 2,950 mm

ÁREA DE TRABAJO
        SY215LC      SY215NLC       SY235LC   

A Altura máxima de excavación 9.610 mm 9.470 mm 9.740 mm
B Altura máxima de descarga 6.540 mm 6.735 mm 6.735 mm
C Profundidad máxima de excavación 6.295 mm 6.450 mm 6.450 mm

D
Profundidad máxima de excavación 
vertical 6.160 mm 6.170 mm 6.170 mm

E Alcance máximo de excavación 9.730 mm 9.745 mm 9.745 mm 
F Radio mínimo de giro 3.730 mm 3.662 mm 3.662 mm 
G Altura máxima en radio mínimo de giro 7.549 mm 7.600 mm 7.600 mm

Altura mínima de descarga 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm

SY215LC / SY215NLC / SY235LC 
FICHA TÉCNICA



CONFORT DEL OPERADOR / CABINA
SY215LC SY215NL SY235LC

Asiento con suspensión de aire 
calefactado/refrigerado • • •
Calefacción/aire acondicionado 
automáticos • • •
Radio Bluetooth y altavoz • • •
Reposabrazos ajustables • • •
Puntos de carga USB y Type C • •
Limpiaparabrisas paralelo • •
Persiana frontal • •
Pantalla táctil de 10” • • •
Claraboya/ventana en el techo • • •
AUX 1 en joystick • • •
AUX 2 en joystick • • •
Caja integrada calefactada/refrigerada • • •
Portavasos • • •
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LUCES DE TRABAJO
SY215LC SY215NLC SY235LC

Luces x 2 – delanteras (LED) • • •
Luces x 2 – pluma (LED) • • •
Luz x 1 – trasera (LED) • • •

TREN DE RODAJE
SY215LC SY215NLC SY235LC

Orugas de acero (600/700/800 mm) OPT OPT
Orugas de acero de 500 mm •
Orificios / anillas para fijación • • •

MOTOR
SY215LC SY215NLC SY235LC

Ralentí automático • • •
Bomba de combustible • • •
Bomba eléctrica de reabastecimiento • • •

SEGURIDAD & PROTECCIÓN
SY215LC SY215NLC SY235LC

Cabina ROPS y FOPS • • •
Protecciones de cabina OPS de nivel II • • •
Interruptor general de batería • • •
Alarma de traslación • • •
Luz destellante • • •
Botón de parada de emergencia • • •
Cinturón de seguridad retráctil • • •
Alarma del cinturón de seguridad OPT OPT OPT
Capó con cerradura • • •
Tapón de combustible con cerradura • • •
Pasamanos • • •
Cámara lateral y trasera • Solo trasera •
Cámara de 360° OPT OPT OPT
Espejos panorámicos • • •
Telemática EVI • • •

EQUIPO DE TRABAJO
SY215LC SY215NLC SY235LC

Válvulas de retención de carga en 
pluma y brazo con aviso de 
sobrecarga Circuito de doble efecto 
para hidráulicos

• • •

Acoplador rápido con tuberías Línea 
proporcional para martillo y cizalla en 
joystick con tuberías 

• • •
Línea proporcional de giro en joystick 
con tuberías • • •
Caudal de aceite ajustable para 
implementos • • •
Brazo - 2900 mm • • •
Brazo - 2925 mm •

SISTEMA HIDRÁULICO
SY215LC SY215NLC SY235LC

Freno de giro • • •
Traslación de 2 velocidades • • •
Tuberías para función hidráulica 
adicional AUX 1 • • •
Tuberías para función hidráulica 
adicional AUX 2 • • •
Funcionamiento de prepresión
hidráulica joysticks • • •
Filtro principal • • •

El equipo estándar y opcional puede variar según el país en el que se entregue la
máquina. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más 
información.

SY215LC / SY215NLC / SY235LC 
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR/OPCIONAL


